Priloha ¢. 9

Protokol o geodetickém zaméfeni vrtnych praci

Polohové a vyskove byla dila zaméfena GPS piistrojem Trimble R8-2 (v.¢. 4627118186) s
vyuzitim sluzeb sité¢ permanentnich stanic CZEPOS. Pro transformaci soufadnic namétenych
bodi z ETRS-89 do S-JTSK byl vytvoten lokalni transformacni kli¢ s vyuzitim vySe uvedenych
trigonometrickych bodi. Tyto body maji znamé souradnice v obou soutfadnych systémech.

Pouzité ptistroje a pomiicky: Pro polohové a vyskové méteni byla pouzita dvoufrekvencni GPS
stanice Trimble R8-2 (v.¢. 4627118186)

Zpracovani: Naméfené hodnoty byly zpracovany softwarem Trimble Geomatics Office a
Groma. Pravouhlé rovinné soufadnice nové urcenych prizkumnych dél byly vypocteny v
soufadném systému JTSK, nadmotské vysky byly vypocteny ve vyskovém systému "Balt po
vyrovnani".

Geodetické terénni a kancelaiské prace vykonal Lukas Nesnidal dne 21.6.2019, pracovnik HIG
geologické sluzby, spol. sr.0. Soucasti zpravy je seznam soufadnic a nadmoiskych vysek
prazkumnych dél.

Objekt Y X OB terén
m n.m. m n.m.

NV-13 599826.99 1162222.03 - 251.7
NV-14 599774.23 1162260.03 - 250.7
NV-15 599748.98 1162297.04 - 250.4
NV-16 599809.98 1162300.29 - 251.6
NV-17 599975.14 1162326.00 - 258.3
HV-11 599761.23 1162202.03 - 250.6
HV-12 599589.71 1162308.29 - 223.4
St-1 599630.85 1162439.55 - 224.4

V Brné dne 20.8.2019

Zpracovatel geodetické Casti L
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